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Vaco 400

• Combi 400
• Duo 400

GUIDED THERAPY SYSTEM

Vákuumkészülék 2 független csatornával.

Combi 400-as vagy Duo 400-as készülékkel együtt használható.

Rendelési szám:360 480 Vaco 400 fehér
360 680 Vaco 400 fekete

Karakterisztika
� Vákuum készülék 2 független csatornával

• 2 vagy 4 pólus
• Elektronikus vákuum kontrol
• Folyamatos és pulzáló mód
•     Integrált masszázs funkció

� Vaco 400 csatlakoztatható:

Technikai specifikációk
Moduláris vákuum készülék a Combi 400-as és   
Duo 400-as készülékekhez csatlakoztatható
Méretek (bxhxd) : 360 x 70 x 285 mm
Súly tartozékokkal  : kb. 3 kg

Sztandard tartozékok

318 164 ET kábel 5p Vaco/Electro 400/vezérlés
318 167            Com/Pow kábel 6p Vaco/Eelctro 400/vezérlés

340 615 Vákuumelektróda kábel sötét szürke , (2db)

340 604 Vákuumelektróda kábel világos szürke , (2db)
340 626 Vákuumelektróda - Ø 60 mm, (2db) (2x)

340 648            Szivacs Vákuumelektróda - Ø 60 mm, (4db)

Manualok
323 011  Biztonsági Instrukciók
362 516  CD használati utasítás több nyelvű

Opcionális tartozékok
340 637 Vákuum elektróda - Ø 90 mm, (2db)

114 687           Szivacs vákuum elektródához -Ø 90 mm, (4db) 

360 808 Gymna Mobile 400 kocsi
360 819  Vákuum toldó kábelszett Mobile kocsihoz400

360 830            Vákuum elektróda tartó Mobile 400 kocsihoz

Moduláris vákuum készülék elektroterápiához. A Vaco 400-as készülék egy 
csendes készülék a gyors és hathatós vákuum elektróda felhelyezéshez.
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Guided Therapy System (GTS) � � � � �

Terápiák
Elektroterápia (2 független csatorna) � � � �

Ultrahang terápia (1 & 3 MHz) � � �

Lézer terápia (opcionális) � �

Kombinációs terápia � �

Szimultán terápia � � � �

Vákuum � �

Felhasználói-felület
Full colour TFT kijelző, 10.4 inch (SVGA: 800 X 600 pixels) � � � � �

Érintőképernyő � � � � �

Orvosi E-book: anatómiai könyvtár � � � � �

Help és Klinikai információs képernyő � � � � �

3D képek az elektróda felhelyezéséhez � � � � �

Diagnosztikai (S-D görbe, Rheobázis, Kronaxia, ...) � � � �

Kontra-indikációs lista � � � � �

Memória (szabad helyek)
500 kedvencek/saját programok � � � � �

200  diagnosztikai eredmények � � � �

100  saját sorrendi programokhoz � � � �

2 szeparált intenzitás szabályozó � � � � �

Direkt terápia gombok � � � � �

Színekkel jelzett terápiásmetódusok � � � � �

Személyreszabó varázsló � � � �   �    

Megnövelt terápiás ablakok � � � � �

Protokolok: objectives, indikációs lista, választás test terület alapján � � � � �

Protokolok: cellullar effects [heal the tissue] � � � �

 50  megosztott programokhoz � � � � �



4

CO
M

BI
 4

00
V 

&
 4

00
 V

IP

D
U

O
 4

00
V 

&
 4

00
 V

IP

CO
M

BI
 4

00
 &

 4
00

M

D
U

O
 4

00
 &

 4
00

M

PU
LS

O
N

 4
00

 &
 4

00
 M

DF � � � �

RS � � � �

CP � � � �

LP � � � �

Burst TENS � � � �

Han Stim (via painrelief ) � � � �

Elektroterápia

Diadinamikus áramformák

MF � � � �

TENS áramformák

Konvencionális TENS � � � �

Alacsony frekvenciás TENS � � � �

Nagy frekvenciás TENS � � � �

Véletlen Frekvenciás TENS � � � �

Háromszög pulzáló � � � �

MF négyszögletes pulzáló � � � �

Iontoforézis- MF négyszögletes pulzáló � � � �

Iontophoresis- egyenáram � � � �

NMES áramformák

Négyszögletes hullámzó � � � �

Háromszög hullámzó � � � �

Bifázisú hullámzó � � � �

Intrapulzáló hullámzó szünettel � � � �

Orosz stimuláció � � � �

2-pólusú MF hullámzó � � � �

Isoplanáris hullámzó vektorral � � � �

Egyenáram � � � �

Négyszögletes pulzáló � � � �

2-5 áramforma (Ultra Reiz) � � � �

Egyenáramformák          kombinálható:
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� � � �

� � �

Interferencia áramformák

2-pólusú Középfrekvenciás � � � �

Dipólusú vektorral � � � �

Klasszikus interferencia � � � �

Mikroáramformák

Mikroáram � � � �

Mikroáram modulált � � � �

Mikroáram hullámzó � � � �

Nagyfeszültség (HVPC)
Nagyfeszültség � � � �

Nagyfeszültség hullámzó � � � �

Diagnosztikai programok

Reobázis és Kronaxia � � � �

Reobázis és AQ � � � �

S-D görbe négyszögletes � � � �

S-D görbe háromszögű � � � �

S-D görbe négyszögletes + háromszögű � � � �

Fájdalom pontok � � � �

Iontoforézis programok

Szonoforézis programok

CV / CC � � � �

Ultrahang terápia
Nagy kezelőfej 4 cm² (1 & 3 MHz, multifrekvenciás)                          �      � �

 Kis kezelőfej 1 cm² (1 & 3 MHz, multifrekvenciás) ¢ ¢ �

 Stresszes törés diagnózis � � �

Izoplanáris vektorral � � � �
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Vacuum screen in dashboard design � �

Lézer terápia
Monoprobe 400: max. átlag teljesítmény: 70,5 mW ¢ ¢

Clusterprobe 400: max. átlag teljesítmény: 4 x 12,6 mW ¢ ¢

Kombinációs terápia

Szimultán terápia
Elektroterápia (2-pólus & 4-pólus) + Lézer (opcionális) � �

Elektroterápia (2-pólus & 4-pólus) + Ultrahang � �

Ultrahang + Lézer (opcionális) � �

Elektroterápia (2-pólus) + Elektroterápia (2-pólus) � � � �

Vákuum 

2 független csatorna � �

Elektrónikus vákuum szabályozás � �

Folyamatos & pulzáló � �

Masszázs hatás � �

Használható Combi 400 vagy Duo 400 készülékkel � �

�  = Sztandard      
¢ = Opcionális

 Lásd a következő ikonnál �      �




